El EVO-4 complementa las

prestaciones de equipamientos de gran

profundidad a bajo costo.

PESO que Soporta:
800 KG

VERSION ESTANDAR

Terminacion: Beige/ Negro.

Puerta delantera perforada con cerradura
de combinacion.

Laterales ventilados, desmontables (2).
Piso de aireacion con acometida de cables.

MATERIALES

Estructura, techo, marco de puerta
delantera, laterales y montantes,
chapa de acero.

Patas de nivelaciéon: nylon.

23" (700mm) - W8 (800mm)

Disefado para complementar las
prestaciones de equipamientos de gran
profundidad a bajo costo. Su versidén estandar
posee laterales ventilados, puerta dedlantera
perforada (panal de abejas), apto para unién
en bateria sin separadores.

Los laterales desmontables de rapida
extraccién permiten el cémodo acceso al
equipamientoy cuenta con ingresos de
cables tanto en el piso como en el techo.

Como opcionales se proveen puertas ciegasy
ventiladas de doble hoja.
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PROFUNDIDAD:
800/1000/1200 mm



RACK _ server

23" (700mm) - W8 (800mm)

cODIGO - 40U cODIGO - 45U

R-E423-45U8B/N
R-E423-45U1B/N
R-E423-45U12B/N
R-E4W8-45U8B/N
R-E4W8-45U1B/N
R-E4W8-4512B/N

R-E423-40U8B/N
R-E423-40U1B/N
R-E423-40UT12B/N
R-E4W8-40U8B/N
R-E4W8-40U1B/N
R-E4W8-4012B/N

RACKS - MURALES - ACCESORIOS

GABITEL

-




	01f43bc385c0a7633ed649cda50ee559ecc1eb77c80d80dc2879efd3dd024340.pdf
	01f43bc385c0a7633ed649cda50ee559ecc1eb77c80d80dc2879efd3dd024340.pdf

